
 

RECKITT BENCKISER CHILE S.A. 
Av. Kennedy 5454 Of. 1101, Vitacura, Santiago, Chile 

Teléfono: 4298400 – Fax: 4298430 Casilla 13340 Santiago 

 

S.1 Identificación de la sustancia química y del proveedor 

Nombre:  MORTEIN MATA MOSCAS Y ZANCUDOS 

 Nº REGISTRO ISP: P-68/04 
  Códigos 61026 Y 61080 
a) razón social o nombre del proveedor: RECKITT BENCKISER CHILE S.A.  
b) dirección: Av. Kennedy 5454 Of. 1101 Vitacura Santiago 
c) teléfono: (56-2) 429 84 00 
d) teléfono de emergencia en Chile: CITUC INTOXICACIONES (56-2) 635 38 00 
e) fax: (56-2) 429 84 30 
f) e-mail: ---- 
 

S.2 Información de la sustancia o de la mezcla. 

  

Nombre químico  Nº CAS % Número UN Sinónimos 

ALETRINA  584-79-2 0,15 2902 -- 

PERMETRINA 52645-53-1 0,27 -- -- 

TETRAMETRINA 7696-12-0 0,135 -- -- 

Kerosene desodorizado 64742-95-6 59,445 -- -- 

Propelente propano-butano 106-97-8 / 74-98-6 40,000 -- -- 

 
Clasificación de riesgo de Ia sustancia 
química NCH219O  

CLASE 2.1  
UN 1950 

Clasificación de riesgos de la sustancia química: INFLAMABLE 
 
a) Riesgos para la salud de las personas 
Efectos de una sobre exposición aguda (por una vez):  

Inhalación: PELIGRO: Tos.  
PREVENCION: Ventilación, extracción localizada o 
protección respiratoria. 

Contacto con la piel:  PELIGRO: Enrojecimiento.  
PREVENCION: Guantes protectores. 

Contacto con los ojos: PELIGRO: Enrojecimiento. PREVENCION: Gafas ajustadas 
de seguridad.  

Ingestión: PELIGRO: No es una ruta común de exposición. 
PREVENCION: No comer, ni beber, ni fumar durante el 
trabajo. 

Efectos de una sobre exposición 
crónica  (largo plazo) 

La toxicidad crónica del producto no ha sido determinada 
 

Condiciones médicas que se verán 
agravadas con la exposición al 
producto: 

-- 

b) Riesgos para el medio ambiente: -- 

c) Riesgos especiales de la sustancia:  -- 
Tratamiento de emergencia para el 
riesgo principal de Ia sustancia química: 

 -- 

 
 

S.4 Medidas de primeros auxilios 

  
Inhalación: Aire limpio, reposo y proporcionar asistencia médica. 
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Contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas, aclarar y lavar la piel con 
agua y jabón. Enjuagar con agua abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con 
facilidad) y proporcionar asistencia médica. 

Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia médica.   

Ingestión: Lavarse las manos antes de comer. Enjuagar la boca y 
proporcionar asistencia médica.  

Notas para el medico tratante trate sintomáticamente 
 

S.5 Medidas para combate del fuego 

  
Agentes de extinción  Espuma, CO2, polvo químico seco y, en último caso, el 

agua. 
Procedimientos especiales para 
combatir el fuego: 

-- 

Equipos de protección personal  
para el combate del fuego: 

Usar aparato de respiración autónomo y llevar uniforme de 
los EPI. 

Peligros inusuales: Los aerosoles pueden explotar bajo calor extremo y enviar 
proyectiles. Combustible. En caso de incendio se 
desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes. 
Combustible. En caso de incendio se desprenden humos (o 
gases) tóxicos e irritantes.  
PELIGRO: Por encima de 65.6°C: pueden formarse mezclas 
explosivas vapor/aire. PREVENCION: Por encima de 65.6°C: 
sistema cerrado, ventilación. En caso de incendio: mantener 
fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua. 

 

S.6 Medidas para controlar derrames o fugas 

 
Medidas de emergencia a tomar si: 
hay derrame del material 

Derrames: Mantenga las áreas bien ventiladas. Aleje de las 
fuentes de ignición. 
Derrames menores:  Seque con un paño seco. Lave los 
residuos con agua 
Derrames mayores:  Contenga el derrame. Colecte 
usando un material absorbente. Deseche el material en 
contenedores limpios, secos y rotulados y cierre fuertemente. 
No permita que el producto llegue al desagüe. 

Equipo de protección personal 
para: atacar la emergencia 

Usar aparato de respiración autónomo y llevar uniforme de 
los EPI. 

Precauciones a tomar para evitar: 
daños al medio ambiente 

No permita que el producto llegue al desagüe. 

Métodos de limpieza: 
 

Ver derrame 

Método de eliminación de 
desechos: 

Ver derrame 

 



 

RECKITT BENCKISER CHILE S.A. 
Av. Kennedy 5454 Of. 1101, Vitacura, Santiago, Chile 

Teléfono: 4298400 – Fax: 4298430 Casilla 13340 Santiago 

S.7 Manipulación y almacenamiento 

  
Recomendaciones técnicas 
 

--   
 
 

Precauciones a tomar 
 

-- 

Recomendaciones sobre 
manipulación segura, especificas 

-- 

Condiciones de almacenamiento 
 

Almacenamiento: Material peligroso clase 2.1 (aerosol). 

Embalajes recomendados y no 
adecuados por el proveedor 

Mantener en envase original 

 

S.8 Control de exposición/protección personal 

  
Parámetros para control  
 

Asegure una ventilación adecuada. Mantenga las 
concentraciones en el aire bajo la exposición estándar. 

Limites permisibles ponderado 
(LPP), absoluto (LPA) y temporal 
(LPT) 

No determinadas 

Medidas para reducir la exposición:  
 

Asegure una ventilación adecuada. Mantenga las 
concentraciones en el aire bajo la exposición estándar. 

Equipo de protección personal: 
 

Use guantes, ropa de protección y lentes de seguridad. 
Donde la ventilación sea insuficiente use un respirador 
adecuado. 

Protección respiratoria:  
 

Ver arriba 

Guantes de protección: 
 

Ver arriba 

Protección de la vista:  
 

Ver arriba 

Ventilación Asegure una ventilación adecuada. Mantenga las 
concentraciones en el aire bajo la exposición estándar. 

  
 

S.9 Propiedades físicas y químicas 

  
Estado físico:     

Aerosol  
Apariencia y olor:  Niebla fina;  Color: Incoloro 

 
pH concentración y temperatura No aplica 
Temperaturas especificas y/o 
intervalos de temperatura 

• Punto de ebullición: 

• Punto de Inflamación 

 
 
-- 
65.6°C 

Limites de inflamabilidad -- 
Temperatura de auto ignición -- 
Peligros de fuego o explosión 
límites 

-- 

Presión de vapor a 20°C -- 
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Densidad de vapor --- 
Densidad a 20°C -- 
Solubilidad en agua y otros 
solventes 

inmiscible 

  

S.10 Estabilidad y reactividad 

  
Estabilidad:  
 

Estable bajo condiciones normales  
 

Condiciones a evitar: 
 

Los aerosoles pueden explotar cuando están sujetos a 
condiciones extremas de calor o presión y pueden enviar 
proyectiles. 

Incompatibilidad: 
(materiales que se deben evitar) 

-- 

Productos peligrosos de la 
descomposición: 

Estos productos pueden incluir óxidos de carbono. 

Productos peligrosos de la 
combustión: 

-- 

Polimerización peligrosa: -- 
 

S.11 Información toxicológica 

  
Toxicidad a corto plazo 
 
LC50/inhalación/4h/rata: 
LD50/dérmica/conejo:  
LD50/ora/rata: 

 
 
No existen datos. 

Toxicidad a largo plazo: 
Efecto carcinogénico: 
Efecto mutagénico: 
Toxicidad en la reproducción: 

 
No existen datos. 

Efectos locales sistémicos: 
Irritación de piel: 
Irritación del ojo: 
Inhalación: 
Ingestión: 

 
 
No existen datos. 

Sensibilización alérgica No existen datos. 
Información adicional: No existen datos. 
 

S.12 Información ecológica 

  
Inestabilidad 
 

-- 

Persistencia/degradabilidad 
 

-- 

Bio-acumulación 
 

-- 

Efectos sobre el medio ambiente La ecotoxicidad de este producto no ha sido determinada. 
Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; 
debería prestarse atención especial a los peces. 

 



 

RECKITT BENCKISER CHILE S.A. 
Av. Kennedy 5454 Of. 1101, Vitacura, Santiago, Chile 

Teléfono: 4298400 – Fax: 4298430 Casilla 13340 Santiago 

S.13 Consideraciones sobre disposición final 

  
Métodos recomendados y aprobados 
por la normativa chilena para 
disponer de a sustancia, residuos, 
desechos 

Deseche de acuerdo a las regulaciones locales. 

Métodos recomendados y aprobados 
por la normativa chilena para 
eliminación de envases / embalajes 
contaminados 

-- 

 

S.14 Información sobre transporte 

NO TRANSPORTAR JUNTO CON ALIMENTOS O MEDICAMENTOS.    
    
Terrestre por carretera o ferrocarril 
 

Peligroso clase 2.1 

Vía marítima 
 

Peligroso clase 2.1 

Vía aérea 
 

Peligroso clase 2.1 

Vía fluvial- lacustre 
 

-- 

Distintivos aplicables NCh 2190 
 

-- 

Numero NU 
 

 

Clasificación: Inflamable 
 

S.15 Información reglamentaria 

  
Normas internacionales aplicables 
 

 --     

Normas nacionales aplicables 
 

-- 

Marca en etiqueta 
 

Peligroso R38 irritante de la piel. 
 

 

S.16 Otras informaciones 

RECKITT BENCKISER (Brasil) Ltda Rodovia Raposo Tavares, 8015, km. 18 teléfono: (11) 3783-
7000 Fax: (11) 3783-7105 
 
Fecha de elaboración: (May 2009)  
Fecha de revisión: (--) 
Número de revisión: (00) 
Número de revisión: (00) 
 

 
 


